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Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungs- (BauNVO) und Planzeichenverordnung (PlanzV ) sowie
Hessische Bauordnung (HBO) und Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der jeweils giltigen Fassung

(siehe Begriindung).
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Planungsrechiiche Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 2 BauGB, §§ 1 Abs. 2 u.3, 11 BauNVO)

Die Sondergebiete ,Universitat’ dienen der Unterbringung von Gebduden,

Anlagen und Einrichtungen eines medizinischen Universitdtscampus Klinik,
Forschung und Lehre).

In den Sondergebieten SO 1 - 3 sind zuldssig:

o Krankenhduser einschlieBlich ihrer notwendigen Nebenanlagen sowie
sonstige Anlagen fir gesundheifliche Zwecke, insbesondere fiir die
Rehabilitation von Kranken und fiir Versorgungs- und Dienstleistungen,
freie Berufe und Gewerbebetriebe im Bereich des Gesundheitswesens,

e Gebdude und Anlagen fir die medizinische Forschung, Lehre und
Fortbildung,

o betriebliche Sozidleinrichtungen der Universitdt oder des Klinikums (z.B.
Kantine, Ruherdume),

e Birordume, sofern sie den universitiren oder klinischen Nutzungen im
Plangeltungsbereich dienen, und

e Beherbergungsbetriebe fir Besucher und ambulante Patienfen.

In den Sondergebieten SO 5 + 6 sind Uberdies Parkhduser fir Besucher,
Pafienten und Beschaffigte des Klinikums und der Universitit zuldssig.

Im Sondergebiet SO 4 sind folgende Nutzungen zuldssig:
Einrichtungen zur Kinderbetreuung sowie sonstige Dienstleistungen
insbesondere fir im Sondergebiet Beschdftigte oder Studierende.

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16-19 BauNVO)
Maximal zuléssiae Grundfliicl

Die festgesetzten maximal zuldssigen Grundfidchen dirfen in den Sonder-
gebieten SO 1 - 3 durch

e Stellplatze mit ihren Zufahrien

e Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauGB sowie

¢ bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberfléche, durch die das
Baugrundstick lediglich unterbaut wird
um maximal 25 % Uberschritten werden.

Maximal zulassige Gebdudehdhe (OK: ... m)

Oberer Bezugspunkt fir die festgesetzte Gebdudehdhe ist bei geneigten

Dachfldchen der Firstund bei Flachddchern bis 5° Dachneigung der
Schnittpunkt der Wand mitder héchsten Dachhaut.

Fir technische Aufbauten, Aufziige und Treppenhduser kann die festgesetzte
maximale Gebdudehéhe um bis zu 2,00 m Gberschritten werden, wenn der
jeweilige Anteil an der Dachfldache auf maximal 10% beschrd nkt wird.

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise sind Gebdude mit mehr als 50,00 m Lange zu-
léssig. Gebdude dirfen nur so weit an die an der PaulMeimberg-StraBe liegen-
de Grundsticksgrenze heran gebaut werden, dass die nach bauvordnungsrecht
lichen Vorschriften erforderliche Abstandsfldche bis zu deren Mitte reicht.

Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 bis
3 u. 5 BauNVvO)

Baulinien
Eine Uberschreitung der Baulinie durch Vorddcher ist bis zu 3,00 m zuldssig.

Baugrenzen

Eine Uberschreitung_ der Baugrenze durch Vorddcher ist bis zu 3,00 m zuldssig.
AuBBerdem ist eine Uberschreitung bis zu 2,00 m durch untergeordnete Gebdu-
deteile zulassig.

Im Sondergebiet SO 2 ist eine Uberschreitung der westlichen (nur im gegen-iber
dem Gebdude GaffkystraBe 11 liegenden Abschnitt) sowie der sidlichen
Baugrenze um jeweils bis zu 3,00 m zuldssig, wenn der jeweilige Gebdudeteil
auBerhalb der festgesetzten Baugrenze am héchsten Punkt nicht hdher als
194,00 m Uber NN ist; A 1l.2.1 gilt entsprechend.

Nebenanlagen
AuBerhalb der festgesetzten berbaubaren Grundstiicksfldchen sind nur tech-

nisch notwendige Anlagen wie beispielsweise Gasbehdlter zuldssig, soweit sie
eine Grofle von 15,00 m? nicht Uberschreiten.

Die Anlage von Stellplatzen ist auBerhalb der festgesetzten berbaubaren
Grundstiicksfldchen und Stellplatzfléche nur fir notwendige Behinderten-
Stellplatze zuldssig.

Grinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

In den festgesetzten Griinfldchen ist ein geeignetes Wegenetz zu erhalten oder

herzustellen, auf dem gem_-éiB der zeichnerisch festgesetzten Gehrechte-Verbin-
dungen FuBwege fir die Offenflichkeit einzurichten sind.

Die Griinflachen sind als offene Parkfléche mit Einzelgehélzen und Gehdlzgrup-
pen gemaf Arfenliste (D V.1, 2 oder 4) sowie mit Rasen-, Wiesen- und Stau-
denflachen anzulegen. Wege und Platze fiir den FuBgdnger- und Radverkehr
sind nur mit wassergebundene Decke oder einer Pflasterdecke zuldssig.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Naiur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 BauGB)

Freifidchen

Freifdchen auBerhalb der Verkehrsfldchen sollen gérmerisch gestaltet werden.
Oberflachengestaltung

Die Befestigung von Stellplatzen soll in wasserdurchlassiger Art und Weise
erfolgen.

Feuerwehrumfahrten im Bereich von fesigesetzten Grinfléchen oder nicht

Uberbaubaren Grundsticksfiachen sind mit Rasengitter-Decke od er Schotter-
rasen auszufihren und von Baumbewuchs freizuhalten.

Dachbegrinung
Alle lachen und flachgeneigten Dachfldchen der geplanten Neubauten mit einer

GréBe von mindestens 30,00 m2 Brutbogeschossfldche und einer Neigung von
bis zu 10° sollen, sofern sie nicht fiir technische Aufbauten oder Anlagen
einschlieBlich Anlagen zur Nutzung der Solarenergie bendtigt werden, mit einer
extensiven Dachbegrinung zu versehen. Maximal 20% der Dachfldchen kénnen
als begehbare Dachterrasse oder als Glasdach ausgebildet werden.

Fassadenbegriinung
Millstandorte sollen mit Kletterpflanzen, die im Winter nicht zuriickfrieren, (z.B.

aus der Arfenliste D V. 5) abgeschirmt werden. .

Im gesamten Geltungsbereich soll der Oberboden gesichert werden. Der anfal-
lende Oberboden ist nach Mglichkeit auf dem Grundstiick wieder aufzutra-
gen.

Vil

V.

Erhaltung und Anpflanzung von Bdumen, Stréuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Baumpflanzungen sind mit hochstémmigen B&umen aus der Artenliste (D V.3)
durchzufilhren. Je StraBe ist jeweils nur eine Baumart zu verwenden.

Entlang der GaftkystraBe ist in einem regelmaBigen Abstand zur siidlichen Geh-

weggrenze zwischen 4 — 7 m eine Baumreihe mit groBkronigen Laubbdumen
gemdf Artenliste (D. V1.3) und einem Pflanzabstand (Stammmitte) von 18,00 m
zu pflanzen. Vom Planzabstand kann in Einfahrisbereichen oder aufgrund
vorhandener Leitungslagen enflang der Baumachse um bis zu 2,00 m
abgewichen werden.

Die in der Planzeichnung gekennzeichnete Fldche zur Anpflanzung von Gehdl-
zen soll

e gemdB Artenliste (D V.1, 2 oder 4)

e mit mindestens 20 % B&umen 1. Wuchsordnung

e mit einem Anteil von 10 % Nadelgehdlzen

e mit einer Dichte von 1 Pflanze pro 2,00 m?

gestaltet werden.

Baume auBBerhalb von Griinfldchen sind mit einer mindestens 6,00 m? grof3en
Baumscheibe auszustatten und mit Strduchem gemaf der Artenliste (D V.4),

Wildstauden oder Rasen zu unterpflanzen. Alternafiv kann die Baumscheibe als
wassergebundene Decke ausgefihrt werden.

Die mit Erhaltungsgebot belegten B&ume sind fachgerecht zu pflegen. Sollte ein
Baum abgdngig sein oder entfernt werden missen, ist als Ersatz ein Baum
gleicher Art oder aus der Artenliste (D V.1 oder 2) innerhalb der Griinfldchen zu
pflanzen.

Satzung iber die Gestaliung baulicher Anlagen, Werbeanlagen und Einfriedun-
gen (§ 81 Abs. 1 und 3 Hessische Bauvordnung (HBO) i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB)

Gestaltung von Dachdeckungen und Fassaden (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HBO)

Gldanzende Materialien auf Ddchern oder an Fassaden mit einem Reflexions-
grad > 50% sind unzulassig. Dies gilt nicht fir Anlagen zur Energiegewinnung
(z.B. Solaranlagen).

Dachaufbauten sind in Grau- oder hellen Blautdnen sowie mit einem
Reflexionsgrad < 25% zu gestalten.

Anlagen fiir die Nutzung von Solarenergie (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HBO)

Anlagen zur Nutzung der Solarenergie sind zuldssig, wenn die Anlagen ihrer
jeweiligen Hhe entsprechend von der ndchstgelegenen Fassade des
Gebdudes, auf dem sie errichtet werden, abgeriickt werden.

Werbeanlagen (§ 81 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 7 HBO)

Werbeanlagen sind nur innerhalb der festgesetzten Gberbaubaren Grundsticks-
flidchen der Sondergebiete SO 2, hier nur auf der dem Aulweg zugewandten
Seite, sowie SO 3, hier nur auf der der GaffkystraBe zugewandten Seite,
zuldssig.

Die Gesamfflache der Werbeanlagen an Gebduden darf 5% der Wandfléche,
an der sie angebracht sind, nicht Uberschreiten. Bei Schriftzigen aus Einzel-

buchstaben ist die Flache nach ihren AuBenmafien zu ermitteln.

Die Fldche einer Werbeanlage darf nicht gréfBer als 2,00 m2 sein.

Werbeanlagen mit grellem, wechselndem oder bewegtem Licht sowie
Projekfionen und akustische Werbeanlagen sind unzuldssig.

Werbeanlagen an Gebduden sind nur im Bereich des Erdgeschosses oder

unterhalb der Fensterbristung des ersten Obergeschoss, héchstens bis zu 5,00
m Uber der Geléndeoberfldche und mit einer Héhe von max. 0,60 m zuldssig.

An einem Gebdude sind die Werbeanlagen in Gestaltung, Farbe und Gréfe
aufeinander abzustimmen.

Grundstiickseinfriedungen (§ 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Grundstiickseinfriedungen entlang 6ffentlicher Straen, Pldtze und Wege und
zur zentralen Grinfldche hin sind unzulédssig.

Ausnahmsweise ist die Einfriedung der Freifldiche des Kindergartens im SO 3
mit Gitterzdunen ohne Sockel, maximale Héhe 1,50 m und Bodenabstand
mindestens 10 cm, zuléssig, soweit diese mit Hecken und
Zaunhinterpflanzun-gen ausgefiihrt werden.

Hecken und Zaunhinterpflanzungen sind ausschlieBlich mit Laubgehdlzen
entsprechend der Artenliste (D. V.4) auszufilihren.

Wasserrechtliche Satzung (§ 37 Abs. 4 Satz 2 HWG)

Das auf Dachfldchen anfallende Niederschlagswasser ist iiber Regenwasser-
nutzungsanlagen zu sammeln und zu verwenden.

Kennzeichnungen und Hinweise
Riickbau-Konzept

In den folgenden Sondergebieten kann die Errichtung baulicher Anlagen erst
nach volistdndigem Riickbau der jeweils gekennzeichneten Geb&ude und
Nebenanlagen erfoigen:

- im Sondergebiet SO 2, in Abhéngigkeit zur fiir die Realisierung
vorgesehenen Bauvariante des medizinischen Forschungszentrums:

a) Stédtebauliche Ausgangsvariante: Gebdude und/oder Nebenanlagen Nm.
1 bis 4,

b) Variante Universitét: Gebdude und Nebenanlagen 3 und 4.

- im Sondergebiet SO 5. Gebdude, Gebédudeteile und/oder Nebenanlagen
Nm. 5 bis 8.

- im Sondergebiet SO 6: Geb&udeteil Nr. 9.

Die Anwendung eines Riickbaugebotes gemaR § 179 BauGB wird im
Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes gepriift.

Denkmdschutz

Der ndrdliche Teil des Geltungsbereiches ist Teil der denkmalgeschitzten
Gesamtanlage Kliniksviertel. AuBerdem befinden sich ein Einzeldenkmal
(GaftkystraBe 5, ehemalige lungenheilanstalt Seltersberg) sowie eine
geschiitzte Griinanlage im Geltungsbereich. Alle baulichen Mafinahmen an
diesen Kulturdenkmdlem bzw. deren Umgebung sind mitder Unteren
Denkmalschutzbehdrde abzustimmen.

Der Bebauungsplan enthélt eine denkmalfachlich begriindete Empfehlung fiir
die Neuordnung der geschitzten Grinanlage. Nach Zusfimmung und Auswei-
sung durch die zustdndigen Denkmalbehdrden wird fir den gekennzeichneten
Bereich die Umgestaltung der Griin- und ErschlieBungsanlagen erwartet.

Im Plangebiet wurden Funde der mittelalterlichen Wiistung Selters gemacht. Es
ist damit zu rechnen, dass durch die Bebauung Kulturdenkméler im Sinne des
§ 2 Abs. 2 Satz 2 HDSchG (Bodendenkmdler) zerstdrt werden. Wer Boden-
denkmdler (Mauvern, Steinsetzungen, Bodenverfarbungen, Scherben, Stein-
gerdte, Skelefireste usw.) entdeckt oder findet, hat dies gem. § 20 Abs. 1 des
Hessischen Denkmalschutzgesetzes unverziglich dem Landesamt fir Denkmal-
pflege Hessen, Abteilung Archdologische Denkmalpflege, oder der Unteren
Denkmalschutzbehdrde anzuzeigen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Kam pfmittelverdacht

Die Auswertung der beim Kampfmittelrdumdienst Darmskadt vorliegenden
Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich das Planungsgebiet in einem Bomben-
abwurfgebiet befindet. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen

Flachen muss grundsdtzlich ausgegangen werden.

In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits boden-

eingreifende BaumaBBnahmen bis zu einer Tiefe von mindestens 4 Metern
durchgefihrt wurden sowie bei Abbrucharbeiten sind keine Kampfmittel-

rdummaBnahmen notwendig.

Bei allen anderen Flichen ist eine systematische Uberpriifung (Sondieren auf
Kam pfmittel, gegebenenfalls nach Abtrag des Oberbodens) vor Beginn der
geplanten Bauarbeiten auf den Grundsticksfldchen erforderlich, auf denen

bodeneingreifende MafBnahmen skatffinden. Hierbei soll grundsétzlich eine
EDV- gestitzte Datenaufnahme erfolgen.

Sofern die Flache nicht sondierfhig sein sollte (z.B. wg. Auftillungen, Ver-
siegelungen oder sonstigen magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheits-

grinden weitere Kamp fmitteldummafBnahmen vor bodeneingreifenden Bau-
arbeiten erforderlich.

Es ist dann notwendig, einen evil. vorgesehenen Baugrubenverbau (Spund-
wand, Berliner Verbau usw.) durch Sondierungsbohrungen in der Verbau-
achse abzusichern. Sofem eine sondierfihige Messebene vorliegt, sollen die
Erdaushubarbeiten mit einer Fldchensondierung begleitet werden.

Bergbau

Der Plangeltungsbereich liegt im Gebiet eines erloschenen Bergwerksfeldes, in
dem Untersuchungsarbeiten in Schiirfen und Schéchten durchgefihrt wurden.
Bei Baufdtigkeiten werden ggtf. bauliche SicherungsmafBnahmen erforderlich.

Artenliste (Empfehlungen zu Anpflanzung) und Baumschutz
Fir die Pflanzungen sind folgende Arten zu wahlen:

1. Bdume 1. Wuchsordnung

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Aesculus hippocastanum Rosskastanie
Ailanthus altissima Gotterbaum
Betula pendula Weif-Birke
Fagus sylvatica Buche

Fagus sylvatica ,Purpurea Pendula’ Rote HangeBuche
Fraxinus excelsior Esche
Gingko biloba Gingko baum
Juglans regia Walnuss
larix decidua Larche
liquidambar styraciflua Amberbaum
Liriodenron tulipifera Tulpenbaum
Paulow nia tom entosa Blauglockenbaum
Picea spec. Fichte

Pinus spec. Kiefer
Pseudotsuga menziesii Douglasie
Quercus robur Stieleiche
Quercus rubra Roteiche
Quercus petraea Traubeneiche
Robinia pseudoacacia Robinie

Salix spec. Weide

Tilia cordata Winterlinde
Ulmus carpinifolia Ulme

MindesigroBe: Hochssamm 3 mal verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm

2 Bdume 2. Wuchsordnung

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Corylus colurna Baumhasel
Crataegus laevigata Weifidorn
Fraxinus ornus Blumenesche
Juniperus com munis. Wacholder
Malus silvestris Holzapfel
Mespilus germanica Mispel
Morus alba Maulbeerbaum
Kultur- und Zierobstbdume (Hochstim me)

Prunus avium Vogelkirsche
Pyrus communis Holzbime
Salix caprea Salweide
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche
Taxus baccata Eibe

Mindestgrofie: Hochssamm 3 mal verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm oder Heister
zweimal verpflanzt, 200 - 250 em hoch

3. Baume fir Allee GaffkysiraBe

Acer platanoides Spitzahorn
Quercus rubra Roteiche
Tilia cordata i.S. Winterlinde

Mindesigrofie: Hochstamm, dreimal verpflanzt, aus extra weitem Stand, Stammumfang
18 — 20 cm, Kronenansatz nicht unter 2,50 m.

4, Straucher

Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne
Buddleila davidii Schmetterlingsstrauch
Buxus sempervirens Buchsbaum

Carpinus betulus Hainbuche

Cornus mas Kornelkirsche

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuss

Crataegus spec. Weif-/ Rotdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhitchen
Hibiscus syriacus Hibiskus

Kolkwitzia amabilis Kolkwitzie
Philadelphus spec. Pfeifenstrauch

Prunus laurocerasus Im mergrine Lorbeer-Kirsche
Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere
Rosa spec. Wildrosenarten

Salix spec. Weide

Sambucus nigra Holunder

Spirea spec. Spierstrauch
Staphylea pinnata Pim pernuss

Syringa vulgaris Flieder

MindestgréBBe: zweimal verpflanzt, Hohe 60 - 100 cm

5. Kletterpflanzen

Clematis spec. Waldrebe
Hedera helix Efeu

Hyd rangea petiolaris Kletterhortensie
Parthenocissus tric. Wilder Wein
Wisteria sinensis Glyzinie

6. Empfehlungen zum Baumschutz

Die mit Erhaltungsgebot belegten Baume sowie Griinfléchen sind im Zuge von
BaumaBnahmen unter Beriicksichtigung der DIN 18920 (Bezugsquelle: Beuth
Verlag GmbH, Burggrafenstra3e 6, 10787 Berlin) durch einen Zaun oder
vergleichbare SchutzmaBnahmen sowie vor Austrocknung der Wurzelzone zu
sichern. Dabei werden ein Mindestabstand des frei installierten Bauzaunes
von 5,0 m vom jeweiligen Kronenradius und die Vermeidung von Leitungs-
frassen in Wurzelbereichen empfohlen.
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Bebauungsplan

Nr. Gl 04/23
Gebiet: "Seltersberg Ill"

(Medizinisches Forschungszentrum)

Das Gebiet wird begrenzt von der GaffkystraRe, der Paul-Meimberg-Stralle, dem Aulweg und
der Schubertstralle.
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